
RH31G4D2 RH31G4DK0F1RK002

RH31G-4DK.0F.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 4,75 · 10-6 · qV
2

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

p
[in

.w
g]

sF

0

100

200

300

400

p
[P

a]
sF

0 500 1.000 1.500

q [CFM]V

0 1.000 2.000

q [m³/h]V

2

3

1

Leistungsdaten
Performance data

3~ 400V ±10% Y
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P1 0,25 kW
I A0,45
n min1620 -1

IA 1,6 A
∆I %5
t °CR 70
m kg4,5

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

0,35 160 1700
400 0,45 250 1620 66

0,42 230 1640 75

1

2

3

3~ 230V ±10% ∆ 60Hz

P1

kW

0,25

I

A

0,78

n

min-1

1620

∆I

%

5

LWA

dB

66

IA

A

2,8

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side

126 358

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH31G4E3 RH31G4EK0F1RK003

RH31G-4EK.0F.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 4,75 · 10-6 · qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram

P1 0,26 kW
I A1 15,
n 1590 min-1

IA 2,3 A
∆I %20
C 5 F400V µ
t 45 °CR

m 4 5 kg,

1

2

3

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

0,80 190 1690
230 1,15 260 1590 66

1,05 240 1620 76

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side

126 309

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet

R01 Radialventilatoren 60 Hz mit Außenläufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor138



RH31G4E1 RH31G4EK2F1RK003

RH31G-4EK.2F.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 4,75 · 10-6 · qV
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Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
60Hz IP44

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram

P1 0,28 kW
I A1 3,
n 1580 min-1

IA 2 2 A,
∆I 0 %
C 5 F400V µ
t 70 °CR

m 5 1 kg,

U I P1 n LWA

V A W min dB-1

1,0 210 1690
66230 1,3 280 1580

1,2 6 1 742 0 16 0

1

2

3

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side

126 310

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH31G6D3 RH31GSDK2A1RK002

RH31G-6DK.2A.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 4,75 · 10-6 · qV
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Leistungsdaten
Performance data

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P1 0,1 kW
I A0 2,
n min1090 -1

IA 0,52 A
∆I 0 %
t 70 °CR

m 3 7 kg,

3~ 460V ±10% Y
60Hz IP44

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

0,19 73 1130
57460 0,20 97 1090

0,20 89 100 651

1

2

3

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side

126 311

3~ 230/400V ±10% ∆/Y 60Hz

P1

kW

0,09

I

A

0,35/0,20

n

min-1

1050

∆I

%

0

LWA

dB

56

IA

A

0,78/0,45

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH31G6E1 RH31G6EK2A1RK002

RH31G-6EK.2A.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 4,75 · 10-6 · qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
60Hz IP44

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram

P1 0,09 kW
I A0 40,
n 980 min-1

IA 0 55 A,
∆I 0 %
C 2 F400V µ
t 70 °CR

m 3 7 kg,

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

0,32 70 1090
230 0,40 90 980 57

0,37 90 1010 63

1

2

3

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side

126 312

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH35G4D2 RH35G4DK2F1RK008

RH35G-4DK.2F.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 3,1 · 10-6 · qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

3~ 460V ±10% Y
60Hz IP44

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P1 0,4 kW
I A0 6,
n min15 07 -1

IA 2,1 A
∆I 5 %
t 70 °CR

m 5 5 kg,

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

0,49 290 1540
70460 0,6 400 1560

0,54 34 0 760 16 0

1

2

3

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side

129 074

3~ 230/400V ±10% ∆/Y 60Hz

P1

kW

0,37

I

A

1,05/0,61

n

min-1

1500

∆I

%

5

LWA

dB

IA

A

3,2/1,85

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH35G4E2 RH35G4EK4F1RV002

RH35G-4EK.4F.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 3,1 · 10-6 · qV
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Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram

P1 0,41 kW
I A1 8,
n 1570 min-1

IA 4 5 A,
∆I 10 %
C 8 F400V µ
t 65 °CR

m 8 kg,0

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

1,25 290 1670
70230 1,8 410 1570

1,7 39 59 790 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

139 894

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH40G4D2 RH40G4DK4F1RV002

RH40G-4DK.4F.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 1,85 · 10-6 · qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

3~ 460V ±10% Y
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P1 0,64 kW
I A1 0,
n min-1460 1

IA 2,9 A
∆I 0 %
t 65 °CR

m 8 8 kg,

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

0,72 390 1620
70460 1,0 640 1460

0, 29 57 51 790 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

139 895

3~ 230/400V ±10% ∆/Y 60Hz

P1

kW

0,57

I

A

1,75/1,0

n

min-1

1380

∆I

%

0

LWA

dB

IA

A

4,4/2,5

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH40G4E2 RH40G4EK4I1RV002

RH40G-4EK.4I.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 1,85 · 10-6 · qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram

P1 0,66 kW
I A2 9,
n 1420 min-1

IA 5 5 A,
∆I 0 %
C 12 F400V µ
t 65 °CR

m 10 kg

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

2,0 470 1600
72230 2,9 660 1420

2,7 62 47 860 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

139 902

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH45G4D2 RH45G4DK4I2RK001

RH45G-4DK.4I.2R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 2,1 · 10-6 · qV
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Leistungsdaten
Performance data

3~ 460V ±10% Y
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P1 0,9 kW
I A1 45,
n min1460 -1

IA 4,3 A
∆I 0 %
t 65 °CR

m 12 kg

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

1,05 540 1620
74460 1,45 900 1460

1,30 76 53 830 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

139 896

3~ 230/400V ±10% ∆/Y 60Hz

P1

kW

0,83

I

A

2,6/1,5

n

min-1

1410

∆I

%

0

LWA

dB

72

IA

A

6,4/3,7

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH45G4E3 RH45G4EKI2RK002

RH45G-4EK.4I.2R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 2,1 · 10-6 · qV
2

0,0

1,0

2,0

3,0

p
[in

.w
g]

sF

0

200

400

600

p
[P

a]
sF

0 1.000 2.000 3.000 4.000

q [CFM]V

0 2.000 4.000 6.000

q [m³/h]V

2

3

1

Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram

P1 0,83 kW
I A3 7,
n 1320 min-1

IA 6 6 A,
∆I 0 %
C 10 F400V µ
t 55 °CR

m 12 kg

1

2

3

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

2,6 580 1560
71230 3,7 830 1320

3,3 73 43 810 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

113 020

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH45G6D3 RH45G6DK4F2RK001

RH45G-6DK.4F.2R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 2,1 · 10-6 · qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

3~ 460V ±10% Y
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P1 0,36 kW
I A0 62,
n min-1100 1

IA 2,7 A
∆I 10 %
t 70 °CR

m 10 kg

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

0,49 210 1150
66460 0,62 360 1100

0,56 9 13 752 0 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

113 021

3~ 230/400V ±10% ∆/Y 60Hz

P1

kW

0,34

I

A

1,05/0,62

n

min-1

1070

∆I

%

10

LWA

dB

IA

A

4,1/2,3

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH45G6E1 RH45G6EK4F2RK003

RH45G-6EK.4F.2R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 2,1·10-6· qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram

P1 0,37 kW
I A1 65,
n 1040 min-1

IA 2 2 A,
∆I 0 %
C 10 F400V µ
t 65 °CR

m 10 kg

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

1,45 310 1130
66230 1,65 370 1040

1,55 34 09 740 1 0

1

2

3

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

113 022

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH45G4D5 RH45G4DK4I1RV002

RH45G-4DK.4I.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 1,15 · 10-6 · qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

3~ 460V ±10% Y
60Hz IP54

P1 1,0 kW
I A1 55,
n min1380 -1

IA 4,2 A
∆I 0 %
t 60 °CR

m 12 kg

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

1,2 680 1540
73460 1,55 1010 1380

1,5 9 43 8230 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

139 897

3~ 230/400V ±10% ∆/Y 60Hz

P1

kW

0,88

I

A

2,7/1,55

n

min-1

1280

∆I

%

0

LWA

dB

IA

A

6,3/3,7

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH45G4E1 RH45G4EK4I1RK003

RH45G-4EK.4I.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 1,15 · 10-6 · qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram

P1 0,93 kW
I A4 2,
n 1230 min-1

IA 6 6 A,
∆I 0 %
C 12 F400V µ
t 40 °CR

m 12 kg

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

3,0 690 1510
70230 4,2 930 1230

4,0 89 31 790 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

113 024

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH45G6D4 RH45G6DK4F1RK001

RH45G-6DK.4F.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 1,15 · 10-6 · qV
2

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

p
[in

.w
g]

sF

0

100

200

300

p
[P

a]
sF

0 1.000 2.000 3.000

q [CFM]V

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

q [m³/h]V

2

3

1

Leistungsdaten
Performance data

3~ 460V ±10% Y
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 106XA
Connection diagram

P1 0,42 kW
I A0 68,
n min1070 -1

IA 2,7 A
∆I 10 %
t 70 °CR

m 11 kg

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

0,50 230 1140
67460 0,68 420 1070

0,63 37 09 750 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

113 025

3~ 230/400V ±10% ∆/Y 60Hz

P1

kW

0,39

I

A

1,2/0,69

n

min-1

1040

∆I

%

10

LWA

dB

IA

A

4,1/2,3

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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RH45G6E2 RH45G6EK4F1RK003

RH45G-6EK.4F.1R

Kennliniendaten
Characteristic data

pd2 = 1,15 · 10-6· qV
2
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Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
60Hz IP54

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram

P1 0,4 kW
I A1 7,
n 950 min-1

IA 2 2 A,
∆I 0 %
C 10 F400V µ
t 55 °CR

m 11 kg

U I P n L1 WA

V A W min dB-1

1,5 330 1100
67230 1,7 400 950

1,65 38 02 740 1 0

1

2

3

Art.Nr. mit Kabelbox
Art.no. with supply cable adapter

113 026

Motorlüfterrad einflutig Motorized impeller single inlet
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